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Ατοµικές µονάδες σειράς Mini Star

Οι ατοµικές µονάδες Thermolev σειράς Mini star είναι υψηλής απόδοσης µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 92%. Κατέχουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατασκευής ISO 9001
και παρέχουν εξασφαλισµένη ποιότητα και αντοχή µε έγκριση CE.
Ο κοµψός και εργονοµικός σχεδιασµός τους τις καθιστά ιδανική λύση για ατοµικές 
εγκαταστάσεις θέρµανσης. 

·Κατασκευάζονται απο χάλυβα ST 37-2 και DIN 17100.
·Ο θάλαµος καύσης είναι τριών διαδροµών και η κυκλοφορία των καυσαερίων γίνεται
 µέσω διαφραγµάτων.
·Οι επενδύσεις των ατοµικών µονάδων Μini Star είναι υψηλής αισθητικής εµφάνισης 
και βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή
·Περιµετρικά του λέβητα υπάρχει ισχυρή θερµοµόνωση από υαλοβάµβακα µε 
επικάλυψη αλουµινίου.

· Χαµηλό λειτουργικό κόστος    
· Εύκολη τοποθέτηση λόγω των µικρών εξωτερικών διαστάσεων 
· Η αθόρυβη λειτουργία της, επιτρέπει την τοποθέτηση της σε όλους τους χώρους  
· Προσφέρει Την δυνατότητα εύκολης συντήρησης και µπορεί να
συνδυαστεί µε κάθε σύστηµα δικτύου σωληνώσεων.
· Η µειωµένη κατανάλωση καυσίµου και η χαµηλή εκποµπή ρύπων την καθιστά 
φιλική προς το περιβάλλον.  
· Η υψηλή ποιότητα κατασκευή της εγγυάται µεγάλη διάρκεια ζωής. 

Πλέονεκτήµατα της ατοµικής µονάδας Mini Star

Τεχνική περιγραφή ατοµικής µονάδας Mini Star



Πίνακας οργάνων ατοµικής µονάδας Mini Star

Οι ατοµικές µονάδες Mini Star προσφέρονται µε πλήρη 
πίνακα οργάνων λειτουργίας και ασφαλείας, όπου 
περιλαµβάνονται:
-Γενικός διακόπτης
-Θερµοστάτης λειτουργίας καυστήρα
-Θερµοστάτης λειτουργίας κυκλοφορητή
-Θερµόµετρο νερού

Οι ατοµικές µονάδες σειράς Mini Star παραδίδονται µε:

-Πλήρη πίνακα οργάνων
-Καυστήρα πετρελαίου υψηλής απόδοσης
-Κυκλοφορητή
-Κλειστό δοχείο διαστολής 8lt ή 18lt ανάλογα µε τον τύπο της µονάδας

∆ίνεται η δυνατότητα να προµηθευτείτε την ατοµική µονάδα Mini Star χωρίς καυστήρα και 
κυκλοφορητή και να το τοποθετήσετε εγκεκριµένα προιόντα της επιλογή σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ατοµικών µονάδων σειράς Mini Star Compact 
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